“DPLST”软件的使用说明：
以下面数据距离软件的使用：
管径DI=0.15 [m];  液体物流量WL=56333[kg/h];  气体物流量WG=117[kg/h]; 气液物料的性质： ρL=469[kg/m3]; ρG=3.22[kg/m3][μL=0.08[Cp]; μG=0.01[Cp];σ=3[dyne/cm];管线共长12米，其中有8米为垂直高度，只有4米为水平管线长度，求管线压降？
1． 在DPLST文件夹中找到 Dplst.C。D。C文件：
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双击该文件就会出现下一屏幕：
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2．按“确定”钦纽，即出现下一屏幕：
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在该屏幕上的“流体选择”区内有气液两相流和单相流的选择钮，这为单选钮，只能选择一个。按上面题目应选择气液两相流。选择好后，必须按“清零”钦纽，这样可以取消以前计算的数据，也可在计算完后从新计算新的数据前取消刚输入的数据，并且可自动填入默认的数据。

3．在该屏幕的上边一排多选卡上点取“两相流的数据”卡，就出现下一幕：
然后在上面填写必要的数据。根据此题目：水平管只有4[m]，垂直管有8[m]。
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4．填好此卡后，点击“管件”卡，并填好数据，即为下一屏幕：
在管件卡中的90弯头处的数量框内填写2.0。必须注意的是：在填写闸阀和缩接头时必须填写闸阀的开度以及其缩接头的管径比。闸阀的开度有四档，可以揿箭头挑选下面的选择。

[image: image5.png]SHEGHEE | AEanE | m  f | tEss

[ it

#1LA
nE
.o

AEEE
e

i

87

e =

s

A
ng
)

AR

T K

nE

N





5．最后点击“计算部分”卡，如下面一屏幕：

点击“计算”钦纽，在该卡上最上边的“计算情况汇报框”内就提示为：
‘这是BUBBLE OR FROUTH 流动模型采用O。Baker方法‘

在‘计算结果’下面有三种单位的结果数据，提供使用者选择。
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   该卡上的流动状态图是Baker的原图，下面的X,Y值也是英制单位。计算结果是实际计算的结果，下面推荐的建议值，使用者可不采纳，可根据两相流的状态图的位置，根据自己的经验采取另外的保险倍数。

